
Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

remove / удалить

1:48
МАСШТАБ

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей  использовать цианоакрилатный клей
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Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

remove / удалить
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№48477
ДАТЧИКИ И АНТЕННЫ 
РАСШИРЕННЫЕ

СУ-25/СМ/СМ3

Положение на модели / Position on the model
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ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ АЗОТОМ АМОРТИЗАТОРА
 1. ВЕРХНЯЯ КАМЕРА ДО ДАВЛЕНИЯ 130+5 КГС/СМ2
 2. НИЖНЯЯ КАМЕРА ДО ДАВЛЕНИЯ 22+2 КГ/СМ2
ОБРАТНЫЙ ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ НЕ ДОПУСТИМ

  ДВАЛЕНИЕ В ШИНЕ 7+0,5 КГ/СМ2

     

ОБЖАТИЕ АМОРТИЗАТОРА;
-ПОСЛЕ ПОСАДКИ НЕ БОЛЕЕ ПРЕДЕЛЬНОГО
 ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ УКАЗАТЕЛЯ;
-ПРИ ЗАПРАВЛЕННЫХ БАКАХ бЕЗ ПОДВЕСОК
 НЕ БОЛЕЕ 70 ММ ПО УКАЗАТЕЛЮ

10115

ЫМЕЪЗАР
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Дренаж топливной
системы
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Й ЕЛ ЕТАГИВ
Д ИКИТА

МОТВА ИКО ЛБ
ЕИНАВО

ДУРОБООРТКЕЛЭ
РЕ

МО
ДОХС АР

Ы
М ЕТСИС  ЙОНВИЛПОТ 

ЫБУРТ
22-3

Ф УК
ЮЛ К 

ДОХ
ДОП

5, 0+11 АЛСА
М ЬЛОРТНОК

ЕКЙЕНИЛ ЙОНРЕ
М ОП

22-3
Ф К

ЮЛ ЗЕР ЕЧ 

блок 202

блок пшк 
контрольные разъемы

: ц-061,а-721, л-150, арк, афс, пион 

пульт контроля ссп, сб
у-2.

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫСТУПАНИЕ 

КРАСНОЙ МЕТКИ НА КРЮКЕ
 ЗА КОНТУР КАЧАЛКИ

ф1-27 ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ
ДИСКОВ СООТВЕТСТВУЕТ 
ВЫСТУПАНИЮ УКАЗАТЕЛЯ ИЗНОСА 
ЗА ТОРЕЦ ГНЕЗДА ПРИ ОТСУТСТВИИ
    ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗЕ - НЕ
    МЕНЕЕ, ЧЕМ НА1 ММ

ВНИМАНИЕ! 
В ТЕЧЕНИИ 30 МИН ПОСЛЕ
 ПОСАДКИ СОБЛЮДАЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ 
ОСМОТРЕ СИЛЬНО НАГРЕТОГО 

КОЛЕСА ИЗ-ЗА 
ВОЗМОЖНОГО

 ВЫБРОСА КАПЕЛЬ 
РАСПЛАВЛЕННОЙ ПРОБКИ.

Ô3-39

Ô3-39
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Ш1А
Ш1б

Ш1А
Ш2а Ш2б Ш3 Ш3а Ш3б Ш4 Ш4а Ш5 Ш5а Ш6 Ш6а Ш6б Ш7 Ш8 Ш9 Ш10 Ш10а Ш11

ф1-27

ф1-15

ф1-15

ф1-12
ф1-12

ф1-19

ф1-19

ф1-1 ф1-1

ф1-5

ф1-5

ф1-25

ф1-25

ф1-9

ф1-9

ф1-23

ф1-23

ф1-7

ф1-7

ф4-5

ф4-5

ф4-7

ф4-7

ф2-45

ф2-45

Ш35

Ш34

Ш33

Ш32
Ш31

Ш30

Ш29
Ш28

Ш27а

Ш26аШ26Ш25Ш24Ш23

ф3-11

В0-1

В0-1

В0-3
В0-3

В0-5 В0-5

В0-25
В0-27

В0-27

НАГРЕВ КОЛЕСА ПРОВЕРЯЙТЕ ЧЕРЕЗ 10-15 МИН И ЧЕРЕЗ 30-35МНИ ПОСЛЕ ЗАРУЛИВАНИЯ ПО ОТСКТСТВИЮ ВЫПЛАВЛЕНИЯТЕРМОСВИДЕТЕЛЕЙ, ЛЕГКОПЛАВКИХ ПРОБОК ИПРИКОСНОВЕНИЕМ РУКИ К НЕСЪЕМНОЙ РЕБОРДЕ.ПЕРЕД ПОЛЕТОМ ТЕМПЕРАТУРА РЕБОРДЫ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬБОЛЕЕ 60 - РУКА ТЕРПИТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАБОТОЙ В
НИШАХ ШАССИ СТРАВИТЬ
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМАХ.

В0-17

В0-17
В0-13

В0-13

В0-15 В0-15

В0-19 В0-19

ф5-47 

ф5-47 

ф5-1

ф5-33
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЕЙ

                     ОТКРОЙ ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ

подножка

       ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

        СНЯТЬ расчековку тп
 

ЗАМок ЭТц-д-2

ЛЮНЕТЫ РВ 
И РН СОЕДИНЕНИЕ ТЯГ

10115

10115

проверка масла по меркам линейки
после заправки - 11+0,5 л 
минимальный уровень для полета 8,5 л.

стравливание воздуха 
из двигателя

ручной гидронасос

впу-17а

10115

10115 10115

                                                

                                          внимание! 

                     перед подключением аэродромного

                     питания выключите все выключатели

                     переключателей в кабине 

ПЕРЕД В
ЫХОДОМ Л

ЕТЧИКА

УСТАНОВ
И ПРЕДО

ХРАНИТЕ
ЛЬ

В РУЧКУ
 КАТАПУ

ЛЬТИРОВ
АНИЯ

НА СТОЯ
НКЕ ФОН

АРЬ ЗАЧ
ЕХЛИ

УСТАНОВ
И НАЗЕМ

НЫЕ ПРЕДО
ХРАНИТЕ

ЛИ

КРЕСЛА 
И БОРТА

ОТКРЫТИЕ ФОН
АРЯ

РУЧКУ Н
А СЕБЯ 

И ВВЕРХ

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ АБ ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЕЯ  К СЕТИ ПО БОРТОВОМУ ВОЛЬТМЕТРУ

патронный ящик ппу. звеньесборник. 
гидрокраны основного и аварийного 

торможения. дифференциальный 
механизм. трассы жгутов

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВПУ-17А 
ОТСОЕДИНИТЬ ШР ВПУ

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬ 
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ.

КАЧАЛКА РВ И РН

бортовая стремянка

ВНИМАНИЕ! 
ПРИ УСТАНОВКЕ ПТС

В КОНТЕЙНЕР КЛАПАН
С ПЕТЛЕЙ И ШПИЛЬКА-ЧЕКА

ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ 
В ВЕРХУ

 

клен
опасно излучение

10115

10115

10115

аккумуляторная батарея n 2 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАБОТОЙ В
НИШАХ ШАССИ СТРАВИТЬ
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМАХ.

       ВНИМАНИЕ! 
ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО 
КОЛЕСА
СТАВЬТЕ  НА ТОРМОЗ
АНТИЮЗОВЫЙ АВТОМАТ 
ТАК, ЧТОБЫ СТРЕЛКА 
НА АВТОМАТЕ СОВПАДАЛ
С НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ
 КОЛЕСА.

10115
Д ОПУСТИМЫЕ СУММАРНЫЕ
ЛЮФТЫ СТОЙКИ
-ПРОДОЛЬНЫЙ НЕ БОЛЕЕ 10 ММ

-ПОПЕРЕЧНЫЙ НЕ БОЛЕЕ 7 ММ

10472 10472

10115

заправка 1 г/с

штуцер консервации двига
теля

суфлирование двигателя

фильтр сигн
ализации стр

ужки в масл
е агрегаты двигателя

дренаж из переднего 
сборника двига

теля

слив топлива из
 топливосборника двигат

еля 

пто -N  ; 1

торсионы. балансиры

блок 6т-1

установите 6т-1
тестер-у3 дату
и номер вылета

замок блока асо 

нейтральное
положение

рв 

ШТЫРЬ НАВЕСКИ РН

качалка триммера

мр-100м

опора и тяга рнуправление рн 
 качалка рн 

 

антенна аз-041зид-6
антимагнитные  

датчики и сигнализаторы дмск-8а
троса управления двигателями. 

управления рв  
управления рв

вн
им

ан
ие

! п
ер

ед
 сн

яти
ем

 ко
ка 

осв
об

од
и ж

гут
ы

тер
мо

па
р и

з х
ом

уто
в

ДАВЛЕНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ПРОВЕРЯЙТЕ:
ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ

ПРОВЕРКА ЗАПРАВКИ ГИДРОСИСТЕМЫ

ФИЛЬТР СЛИВА 1 Г/С

ФИЛЬТР НАГНЕТАНИЯ 1 Г/С

10115

АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ - 27В. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПИТАНИЯ: АРК, МРП,
СВС, УУАП, АГД, МС-61, РЕГИСТР.

ПРИ ЗАКРЫТОМ ЛЮКЕ ВСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВКЮЧЕНЫ

тяги тросов управления двигателями.
ЛЮНЕТЫ рв И РН СОЕДИНЕНИЕ ТЯГ
ЩИТОК КОНТРОЛЯ ЗАПР. БАКОВ 
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Ш1К Ш2К
Ш3К Ш4К Ш12 Ш13

Ш14 Ш15 Ш23МГШ22МГ Ш24МГ
Ш25МГ

Ш26МГ

Ш16 Ш17 Ш18 Ш19 Ш20 Ш21МГ

10115

пион

К-79

К-79

10115
Ø1À

Ø1Á
Ø2

Ø1

10115
БЛОКИ: бцу, клен, свс, убр-31, датчики ссд, бски 

Электрожгуты
 

КАЧАЛКА РН

РМ-130 Г/ПРИВОД

КАЧАЛКА.ПРИВОД.ТРИММЕР

КАЧАЛКА ТРИММЕРА РН

КАЧАЛКА ДЕМПФЕРА

ПРОВЕРЬ зацепление 2,2-3 ММ ПЕРЕХОДНОГО РЫЧАГА с ЗУБОМ СЕКТОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА ЭТп-д-2 КОНТРОЛЬНЫЕ РИСКИ НА силовой СЕРЬГЕ и несущЕМРЫЧАГе ДОЛЖНЫ Совпадать

турбохолодильниквлагоотделитель
 

cпецключ для
открытия люков

ф1-15: ф5-27: 28: 29: 30.
 

выключатель консервации 
изд.95ш.
щиток выносных 
сопротивлений.

контрольные разъемы 
энергоузла 

НАЖАТЬ

ПРОВЕРКА ЗАПРАВКИ ГИДРОСИСТЕМЫ

ФИЛЬТР СЛИВА 2 Г/С

ф5-1

ф5-33

ФИЛЬТР НАГНЕТАНИЯ 2 Г/С

10472

БЛОКИ: свн. бвр. бфви. видеоконтроллер

10472

10472

зарядка 2 г/системы

10472

Трасса УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ.
УПРАВЛЕНИЕ РВ И РН. люнеты рв и соединение тяг рв.

УПРАВЛЕНИЕ РВ И РН. люнеты рв и соединение тяг рв.

клен. акс-5
опасно излучение

ПРОВЕРЬ НАХОЖДЕНИЕ КРАЯ СЕКТОРА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТА В ПРЕДЕЛАХ ШИРИНЫ 
РИСКИ ЗАПИРАЮЩЕГО РЫЧАГА ЗАМКА
ЗКТП-4900-0  

нейтральное
положение

рв 

з амки зтп-64
 и  зктп-д   

 

      ЛЮНЕТЫ РВ 
И РН СОЕДИНЕНИЕ ТЯГ

внимание! перед снятием кока освободи жгуты
термопар из хомутов

10472

ДРЕНАЖ ГИДРОСИСТЕМЫ

ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ
ДИСКОВ СООТВЕТСТВУЕТ 
ВЫСТУПАНИЮ УКАЗАТЕЛЯ ИЗНОСА 
ЗА ТОРЕЦ ГНЕЗДА ПРИ ОТСУТСТВИИ
    ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗЕ - НЕ
    МЕНЕЕ, ЧЕМ НА1 ММ

ВНИМАНИЕ! 
В ТЕЧЕНИИ 30 МИН ПОСЛЕ
 ПОСАДКИ СОБЛЮДАЙТЕ 

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ 
ОСМОТРЕ СИЛЬНО НАГРЕТОГО 

КОЛЕСА ИЗ-ЗА 
ВОЗМОЖНОГО

 ВЫБРОСА КАПЕЛЬ 
РАСПЛАВЛЕННОЙ ПРОБКИ.

НАГРЕВ КОЛЕСА ПРОВЕРЯЙТЕ ЧЕРЕЗ 10-15 МИН И ЧЕРЕЗ 30-35МНИ ПОСЛЕ ЗАРУЛИВАНИЯ ПО ОТСКТСТВИЮ ВЫПЛАВЛЕНИЯТЕРМОСВИДЕТЕЛЕЙ, ЛЕГКОПЛАВКИХ ПРОБОК ИПРИКОСНОВЕНИЕМ РУКИ К НЕСЪЕМНОЙ РЕБОРДЕ.ПЕРЕД ПОЛЕТОМ ТЕМПЕРАТУРА РЕБОРДЫ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬБОЛЕЕ 60 - РУКА ТЕРПИТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАБОТОЙ В
НИШАХ ШАССИ СТРАВИТЬ
ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМАХ.

10115

10115

       ВНИМАНИЕ! 
ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО 
КОЛЕСА
СТАВЬТЕ  НА ТОРМОЗ
АНТИЮЗОВЫЙ АВТОМАТ 
ТАК, ЧТОБЫ СТРЕЛКА 
НА АВТОМАТЕ СОВПАДАЛ
С НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ
 КОЛЕСА.

стравливание воздуха 
из двигателя

заправка 1 г/с

штуцер консервации двигателя

суфлирование двигателя

фильтр сигнализации стружки в маслеагрегаты двигателя

дренаж из переднего сборника двигателя

слив топлива из топливосборника двигателя 

аккумуляторная батарея n 1 

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ АБ ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЕЯ  К СЕТИ ПО БОРТОВОМУ ВОЛЬТМЕТРУ

10472 10472

ДАВЛЕНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ПРОВЕРЯЙТЕ:
ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ

10472

масло амг-10

КАЧАЛКА.ПРИВОД.ТРИММЕР

ПАТР. ЯЩИК
ВПУ-17А 

ПОДЪЕМ     СПУСК 

ПИОН

тяги тросов управления двигателями.
ЛЮНЕТЫ рв И РН СОЕДИНЕНИЕ ТЯГ
ЩИТОК КОНТРОЛЯ ЗАПР. БАКОВ 

тяги тросов управления двигателями.
ЛЮНЕТЫ рв И РН СОЕДИНЕНИЕ ТЯГ
ЩИТОК КОНТРОЛЯ ЗАПР. БАКОВ 

Ш1КШ2К
Ш3КШ4КШ12Ш13

Ш14Ш15
Ш23МГ Ш22МГШ24МГ

Ш25МГШ26МГ
Ш16Ш17Ш18Ш19Ш20Ш21МГ

1 2 3 118 13
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Су-25СМ

Су-25СМ(3)Су-25СМ(3)
22

20

9 10

1917

14

14

16

1719

2220

20

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Highly detailed Su-25SM3 sensors and antennas extended
(suitable for Su-25SM3 all model kits)

48477-1

48477-2


